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Odporucené opatrenia:

Technicka specifikacia

Brand Toku

RPM 20000
Airconsumption (l/s) 8,3
Weight (kg) 1,0
Airconnection PT 1/4"
Airpress max. (MPa) 0,63

mm A 150

mm B 110
Hosediameter (mm) 10

Spindle 7/16" UNF
Sanding pads 125 x 22
Power (kW) 0,5

Safety standard EN1SO 11148-8

Formal Capacity

0,5

Excenter stroke (mm)

Vibration standard

EN ISO 28927-3

Vibration value (m/s2) 2,2
Vibration uncertainty (m/s?) 0,87
Sound standard ISO 15744
Sound pressure (dB(A)) 95

Sound power (dB(A)) 106
Sound uncertainty (dB(A)) 3

Product Group

Grinders and sanders

Sales Group 023

UNSPSC number 27131507
Eclass number 21060190

EAN 8717981000258

Pred prvym pouzitim

Pozorne si preditajte obsah tohto manudlu predtym, nez zaénete instalovat, obsluhovat, opravovat, robit udrzbu

alebo menit prislusenstvo na tomto naradi.

Jedine kvalifikovany, vyskoleny pracovnik je opravneny naradie instalovat, nastavovat a pouzivat.

Vstreknite niekolko kvapiek nehorfavého oleja do privodu vzduchu a nechajte naradie volne na niekolko sekind

bezZat. (napr. olej obj. ¢. Atlub od spolo¢nosti Red Rooster)




Skoér ako pripojite vzduchovu hadicu k naradiu, presvedcte sa, Ze v hadici alebo v rychlospojke nie su Ziadne
necistoty. Urobte to tak, ze nechate vzduch pradit cez hadicu a rychlospojku bez pripojenia k naradiu. Je nevyhnutné,
aby hadica a rychlospojka mali dostato¢nu svetlost. Uvedomte si, prosim, ze svetlost hadice nie je nikdy prili$ velka,
ale zvycajne je prilis mala!

Naradie je mozné pouzivat pri maximalnom tlaku vzduchu 6,3 bar. Ak je tlak vzduchu vyssi, naradie sa rychlejsie
opotrebuje, alebo sa méze poskodit. Pri tlaku vzduchu nizSom ako 5.5 bar straca naradie vykon. Velmi nizky tlak
vzduchu mdze spbsobit jeho rychlejsie opotrebenie, alebo ho mdze poskodit.

Dobra kvalita stlaceného vzduchu je potrebna pre kazdé pneumatické naradie. Vzduch musi byt Cisty, suchy a
primazany olejom. Najlepsim rieSenim je kompletna jednotka na Upravu vzduchu, pozostdvajuca z filtra, regulatora a
primazavaca, nainstalovana vo vzdialenosti do 8 m od naradia. Primazava¢ musi byt nastaveny tak, aby davkoval 3 az
6 kvapiek oleja za minutu (kontrola cez priezornik) . Hadica medzi jednotkou na Upravu vzduchu a naradim by
nemala byt dlhsia ako 8 metrov.

Tam, kde je to mozné, odporiéame pouzivat centralny primazavac. Tento systém umozriuje pouzivat menej oleja a
zabezpecuje vyborné primazavanie. Ak pouZivate centralny primazavacd, spotreba oleja méze byt nizsia az o 80%.

Pred odloZzenim naradia mimo prevadzky na dlhsie obdobie je ho nutné predtym dokladne naolejovat. Do otvoru na
privod vzduchu nakvapkajte niekolko kvapiek oleja pre stlaceny vzduch neobsahujiceho kyseliny a Zivice.

Vzdy dodrziavajte bezpecnostné predpisy.

Bezpecnost

Aby ste neohrozili obsluhu, v Ziadnom pripade nerobte dodatocné Upravy na naradi.

Uistite sa, Ze manudl na obsluhu ndradia je dostupny kedykolvek kazdej opravnenej osobe. V pripade straty manudlu
kontaktujte svojho distributora.

Nebezpecenstvo vybuchu alebo pozZiaru: uistite sa, Ze vznikajuce iskrenie alebo zvysenie teploty pracovného miesta
nemozu spbsobit vybuch alebo pofziar.

Aby sa zabrdanilo nebezpecdenstvu poranenia, uistite sa, Ze pocas pouZivania naradia sa neuvolnia Ziadne predmety.
Uistite sa, Ze pracovné miesto je bezpecné.

Uistite sa, Ze naradie alebo prisluSenstvo je sprdvne namontované. Nespravna instaldcia moze zapricinit uvolnenie
niektorych Casti a spésobit zranenie.

Uistite sa, Ze zZiadne nebezpecné okolnosti nemdzu na pracovhom mieste ohrozit ind osobu.

Pocas pouZivania naradia pouZivajte vidy bezpe¢nostné okuliare. Urover ochrany musi zodpovedat stupfiu
ohrozenia pracovnika.

Rotacné prislusenstvo naradia sa moze lahko zachytit o ochranné rukavice vystuzené gumou alebo kovom. Vzdy
pouzivajte vhodné pracovné rukavice.

Pri pouZivani ndradia majte prsty vidy mimo dosah pohybujicich sa €asti naradia alebo prislusenstva.
Pocas pouZzitia sa nikdy nesnazte uchopit vreteno, nastavec, bit a iné pouzité prislusenstvo.
Doporucujeme pouzivat pracovné bezpecnostné rukavice.

Ochranu sluchu pouzivat podla odporucania zamestnavatela alebo podla vieobecnych poZiadaviek o bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci.

Na udrZanie najnizsej moznej hladiny hluku pouzite primeranu protihlukovd ochranu.
Vzdy odpojte hadicu na privod vzduchu pocas vymeny prisluSenstva, opravy naradia alebo ked' sa naradie nepouziva.

Vzdy skontrolujte, ¢i namontovany ndstroj alebo prislusenstvo nie je poskodené. Zlomené a uvolnené Casti mézu
sposobit uraz.



Uistite sa, Ze maximdlne dovolené otacky prislusenstva su rovnaké, alebo vyssie, ako maximalne otacky naradia.

V pripade, Ze je ndradie doddvané s krytom, uistite sa, ¢i je namontovany spravne a ¢i nie je poSkodeny. Naradie
pouzivajte vidy spolu s krytom.

Uistite sa, Ze sa prsty nemdzu zachytit medzi prislusenstvo a kryt naradia.

Rotacné ¢asti udrzujte v dostatoc¢nej vzdialenosti od ktorejkolvek ¢asti tela. M6zu byt nebezpeéné a mozu sposobit
Uraz.

Ak mate dlhé vlasy, noste ich v ochrannej Ciapke. Predidete tym Urazu.

Nikdy nenoste volné oblecenie. Noste len povolené oblecenie, predidete tym urazu.
Vzdy pouzivajte prislusenstvo navrhnuté a vyrobené pre dané naradie.

Nikdy nepouzivajte ndradie tak, aby iskry lietali do obsluhy alebo inej osoby.
Presvedcte sa, Ze Ziadna osoba nie je v pracovnom alebo nebezpecnom priestore.
Odporucany minimalny vek pre obsluhu naradia je 18 rokov.

Udrzujte odstup od metajucich sa hadic. M6zu spdsobit Uraz. Preru$ené vzduchové hadice z ktorych unika vzduch, sa
mozu zacat metat. Vtedy ihned' zastavte privod vzduchu.

UdrZujte pracovné miesto Cisté a organizované tak, aby ste nezakopli o hadicu na zemi. Klzka podlaha a predmety na
podlahe mézu spdsobit Uraz. Ak je vzduchova hadica poskodena, ukondéite pracu, uzavrite privod vzduchu a hadicu
vymernte.

Naradie nie je urcené na pouzitie v nebezpec¢nom prostredi a nie je elektricky odizolované.

V pripade, Ze sa pouzivanim naradia vytvara prach alebo odfuk vzduchu prach v okoli viri, je potrebné uréit rizika pre
pracovnika.

Je nutné pouzivat prislusni ochranu proti vdychovaniu prachu alebo ochranu proti kontaktu prachu s
pokozkou. Podla miestnych zdravotnych a bezpecnostnych predpisov. Ak je to mozné, mali by sa na prach pouzivat
odsavacie systémy a udrziavat ich podla predpisov od vyrobcu.

Aby ste sa na pracovisku citili pohodlne, vidy pouzivajte predpisané oblecenie.

Odfuk zbytkového studeného vzduchu by mal byt odkloneny tak, aby neftkal na ruky alebo iné ¢asti tela obsluhy.
Vzduch pod tlakom méze spdsobit Uraz.

Nikdy nesmerujte odfuk vzduchu na seba alebo ind osobu.

Nikdy nemontujte rychlospojku na privod vzduchu priamo na naradie, pretoZe sa moze pocas prevadzky uvolnit.
Pouzite vzduchovu hadicu o dizke najmenej 50 cm, vytvorite tym pruzny spoj, ktory je odolny vo&i narazu.

Univerzélne otocné Celustové rychlospojky sa musia pouZivat s aretaénym zamkom.
Nepouzivajte vyssi tlak vzduchu, ako je predpisané na ndradi.

Nikdy neprenasajte naradie napojené na privod vzduchu.

Pri praci nad hlavou pouZzivajte ochrannu prilbu.

Je potrebné sa chranit proti odskoceniu urezanych ¢asti.

Pri pracovhom procese mdze dochadzat k tomu, Ze pouzité prislusenstvo sa stane horucim, ¢o pri dotyku s nim moze
spbsobovat popaleniny.

Velky vykon stroja moze spOsobit velky reakény moment.

PouZivajte len vzduchové hadice vhodné pre tento Géel. Musia byt dostatoéne dimenzované na prislusny tlak
stlaceného vzduchu.

Uistite sa, Ze iskry a Spony nemézu spdsobit Ziadne nebezpecenstvo.

PriebeZne kontrolujte opotrebenie brusiva.



Vzidy pouZivajte bezpecnostné rychlospojky

Naradie nikdy nenechdavajte bezat na volnobehu, prislusenstvo sa moze uvolnit, stat sa projektilom a spdsobit
nebezpecenstvo alebo zranenie.

Prislusenstvo musi byt v dobrom technickom stave, opotrebované prislusenstvo moze byt nebezpecéné a mébze
spOsobit zranenia.

Obsluha musi byt zaskolena a kvalifikovana.
Nikdy nepouzivajte poskodené naradie.

Naradie musi byt pravidelne kontrolované na znacky podla prislusnej ¢asti ISO série 11148. Ak tieto znacky uz nie su
pritomné, musi ich uZivatel alebo zamestnévatel vyziadat u svojho distributora alebo vyrobcu.

PouZivajte len vhodnu velkost rukavic, prilis velké mézu byt naradim zachytené, vtiahnuté alebo zapletené a tym
mézu spOsobit zranenie.

PouZivajte rukavice, ktoré su Specifikované pre dané poutzitie a chrdnia pred horucavou, chladom, zapletenim,
vtiahnutim, porezanim a udermi.

Nenoste Ziadne 3atky, zavoje ani $perky, ktoré mézu byt vtiahnuté alebo zapletené a mézu tak spbsobit zranenie.
Pri strate vykonu ihned' pustite spustacie tlacitko.

Urobte opatrenia na redukovanie hluku, ak je mozné, pouzite material na timenie hluku na obrobku alebo na
stenach.

Mala by byt vykonana analyza rizika pre hladinu hluku na pracovisku tak, aby bola zabezpecena primerana ochrana
sluchu podla predpisov.

Mala by byt vykonana analyza rizika na vibracie tak, aby sa urcil maximalny denny pracovny cas pre pracovnika
obsluhujiceho toto naradie. Vibracie m6zu spbsobit poskodenia ciev a nervov (choroba ,bielych prstov" =
Raynaudov syndrém). Naradie treba drzat l'ahkym ale pevnym uchopenim, prilis silné uchopenie méze Géinok vibracii
zosilnit.

Volne hojdajuce sa hadice mdzu sposobit poranenia. Skontrolujte hadice na poskodenia a tiez ¢i je hadicova
koncovka a rychlospojka dostatocne upevnena.

PouZivajte len koncovky z tvrdenej ocele (alebo rovnocenné), hlavne pre rdzové, impuzné a vibrujlice naradie.

Prislusenstvo:

PouZivajte prislusenstvo a materidl urceny pre dané naradie.

Vyberajte najlepsie dostupné prislusenstvo a spotrebny material pre znizenie hlu¢nosti a vibracii. Vymenu za nové
uskutocnite v pripade zvySovania hlu¢nosti alebo vibracii.

Uistite sa, Ze pouZivany brusny kotuc je spravne upnuty.

Po upnuti brisneho kotica nechajte naradie bezat naprazdno po dobu jednej minuty. Vypnite naradie ihned, ak je
neprimerane hlu¢né alebo mé neprimerané vibracie. Upravte chod naradia alebo vymernte bridsny kotuc.

Pre dané naradie vyberte spravnu velkost brdsneho kotuca, otacky a upinacie matice.

Predtym, ako brusny kotuc¢ upnete na naradie, skontrolujte ho, ¢i nie je opotrebovany alebo inak poskodeny.
Brusny kotuc¢ musi byt upnuty na hriadel k tomu urceny. Pre upnutie nepouZivajte Ziadne typy adaptérov.
Hriadel pre upnutie brisneho kotuc¢a musi byt v dobrom technickom stave a neposkodeny.

PouZite prislusenstvo a ostatny materidl odporucany vyrobcom naradia.



Pouzitie naradia:

Na zadiatku pouZivania ndradia sa uistite, Ze doverne poznate pracovisko a okolie pracoviska.
Vzdy sa riadte bezpecnostnymi predpismi platnymi pre pracovisko.

Uhlova bruska/ vertikalna bruska/ priama bruska je uré¢ena len na brdsenie a rezanie réznych materidlov, ako ocel,
hlinik, plasty, atd., len s vhodnym na trhu dostupnym prislusenstvom. Vhodnost prislusenstva pre uhlové brusky
musi odporucat vyrobca.

Naradie drzte vidy pevne oboma rukami.
Naradie spustite odblokovanim bezpecnostnej packy a stlacenim spustacej paky.

Bruste vidy primeranou pritlacnou silou, nikdy prilis$ silno netlacte, pretoze znizite vykon. Maximalny pokles je na
80% otdaciek naprdzdno.

Pbsobenim prilis velkej pritlacnej sily sa moze naradie zastavit.

Pocas pouzivania naradia moze byt obsluha vystavend nebezpediu vibrécii, odlietaniu dlomkov, popaleniu,
deformadcii prislusenstva, atd’. Pouzivajte vhodné ochranné pomaécky.

Kazda osoba, ktora naradie pouziva, musi byt sposobila pracovat s naradim uréitej velkosti, hmotnosti a vykonu.
Vidy budte pripraveny na prirodzené aj neprirodzené reakcie vyvolané naradim.

Udrzujte svoje telo v rovnovahe. Zabezpecte bezpecnost svojich chodidiel.

V pripade prerusenia privodu stlateného vzduchu uvolnite spustaciu paku.

Budte pripraveny na spatny reakény moment naradia.

Pri prevadzke vykonného naradia nemusia byt Vase ruky, ramena, krk a iné ¢asti tela v pohodli.

Ak mate priznaky pretrvdvajucich alebo opakujucich sa bolesti, zvySenej teploty, tfpnutia, necitlivosti, ndvalu tepla
alebo nehybnosti, prestarite naradie pouZivat a ozndmte to svojmu zamestavatelovi a poradte sa s odbornym
lekdrom.

Pri rezani materidlu sa uistite, ¢i urezané ¢asti nemdzu niekomu spdsobit zranenie alebo iné nebezpecenstvo.
Stlacte packu, aby ste spustili naradie a uvolnite ju, ked ho chcete zastavit.
Obsluhujuci personal ma pravidelne menit polohu tela tak, aby sa vyhol Gnave a nepohodliu.

Chranice sluchu pouzivajte podla predpisov zamestnavatela ako aj podla zdravotnych a bezpecnostnych predpisov
vyplyvajucich zo zdkona.

Udrzba:
Pravidelne kontrolujte naradie, ¢i na nom nechybaju skrutky, matice alebo iné Casti.

Pravidelne kontrolujte otdcky ndradia. V pripade, Ze otdcky su vyssie alebo nizsie, ako je predpisané v technickej
$pecifikacii, prestarte naradie pouzivat a dajte ho opravit.

Pravidelne kontrolujte bezpecnostny kryt. Ak je poskodeny, naradie aZ do odstranenia poskodenia nepouZivajte.
Ak néradie strati vykon, dajte ho opravit.

Opravu a nastavenie naradia smie vykonavat len vyskoleny a kvalifikovany pracovnik.

Ak je naradie vybavené timicom hluku, uistite sa, Ze jeho funkcia je spravna. Poskodeny timic je nutné vymenit.

V pripade vyradenia ndradia z evidencie narabajte s nim podla platnych zdkonov a pokial je mozné, jeho jednotlivé
Casti recyklujte. Nevyhadzujte naradie do bezného odpadu.

Naradie treba pravidelne oSetrovat a udrziavat v poriadku, aby sa minimalizovali emisie hluku a vibracie.

Pri UdrZzbovych pracach na naradi treba vzduchovu hadicu od rozvodu stlaceného vzduchu odpojit.



Naradie treba oSetrita servisovat ninimalne raz za rok.

Odporucané pouzitia:

Pouzivatel alebo zamestnavatel musi posudit Specifické poutZitie, ktoré moze byt prezentované ako priklad pri
kazdom 3Specifickom pouZiti.

Naradie nikdy nepouZivajte na iny Ucel ako na ten, na aky bolo navrhnuté a tak ako odporuca tento
manual.

Na poskodenia spbsobené nerespektovanim manualu, zapri¢inené nespravnou manipulaciou alebo chybnou opravou
sa zaruka nevztahuje a nepreberame za ne zodpovednost. Vyhradzujeme si pIné prévo na technické zmeny bez
predoslého upozornenia.

Ndaradie je ur¢ené na brusenie a leStenie pomocou pouzitia vhodného prislusenstva, tak ako opisuje tento manual.
Ak sa pouziva na iny Ucel, je potrebné zvazit rizika takéhoto pouzivania.

Zaruka

Zarucna doba odo diia zakupenia vyrobku je nasledovna:
e 12 mesiacov na naradie Yokota, Toku a Red Rooster ;
¢ 3 mesiace na ndhradné diely, ktoré boli vymenené nasim autorizovanym servisom.

Zéaruka sa vztahuje na material alebo vyrobné vady vyrobku, ktoré su jasne definovatelné. Ak je naradie v zaruénej
dobe, oprava a vymena dielov autorizovanym servisom Yokota / Red Rooster je bezplatna. Dopravné naklady hradi
kupujuci. Poskodenia zodpovedajlce beznému opotrebeniu, pretazeniu alebo nespravnemu poutzitiu nie su
predmetom zaruky. VZdy dodrZujte informacie v tomto manuali. Vymena naradia v zaru¢nej dobe nie je sucastou
programu zaruky.

Zaru€na oprava sa nevztahuje ani na straty spdsobené poklesom produkcie alebo na iné poskodenia. Naradie na

zaru€nu opravu bude prijaté len v tom pripade, ak bude v origindlnom stave bez vonkajsieho zasahu do naradia a
bude k nemu prilozeny doklad o zakupeni (faktura, dodaci list). Zarucna oprava bude vykonana prostrednictvom

distribatora, ktory Vam naradie dodal.



Prehlasenie o zhode

CE Prehldsenie o zhode

Znacka: Toku

Produkt:  Grinders and sanders
Typ: MS-4125B

Kapacitné: 0,5

Sériové Cislo Od:

Prehlasujeme, RAMI YOKOTA B.V. Ze tento produkt vyhovuje norme 2006/42/EU, EN ISO 11148-8

Je k dispozicii na technickd dokumentdcia Rami Yokota BV:
RAMI YOKOTA BV

De Ruyterkade 120

1011 AB Amsterdam

THE NETHERLANDS

Datum: 31-03-2026 Miesto: Amsterdam

Podpis:

Mk

N. Nauta

Managing Director RAMI YOKOTA BV
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