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Rekommenderad uppsattning

Tekniska specifikationer

Brand Toku

RPM 20000
Airconsumption (l/s) 8,3
Weight (kg) 1,0
Airconnection PT 1/4"
Airpress max. (MPa) 0,63

mm A 150

mm B 110
Hosediameter (mm) 10

Spindle 7/16" UNF
Sanding pads 125 x 22
Power (kW) 0,5

Safety standard EN1SO 11148-8

Formal Capacity

0,5

Excenter stroke (mm)

Vibration standard

EN ISO 28927-3

Vibration value (m/s2) 2,2
Vibration uncertainty (m/s?) 0,87
Sound standard ISO 15744
Sound pressure (dB(A)) 95

Sound power (dB(A)) 106
Sound uncertainty (dB(A)) 3

Product Group

Grinders and sanders

Sales Group 023

UNSPSC number 27131507
Eclass number 21060190

EAN 8717981000258

Fore anvandning

Las igenom och bekanta dig med innehéllet i den har handboken innan du installerar, anvander, reparerar,

underhaller eller byter tilloehor for det har verktyget.

Endast kvalificerade och utbildade personer far installera, justera eller anvanda verktyget.

Fyll pa med nagra droppar resin och syrafri olja i luftintaget och koér verktyget i frilage under nagra sekunder.
olja for tryckluftsverktyg fran Red Rooster: best.nr Atlub)

(T.ex.




Kontrollera att slangen och snabbkopplingen ar rena innan du ansluter slangen till verktyget. Du gor detta genom att
lata luft passera igenom slangen och snabbkopplingen. Det ar absolut nédvandigt att snabbkopplingen och slangen
har tillrackligt stor diameter. Tank pa att slangen aldrig &r for stor, men ofta for liten!

Lufttrycket vid verktygets luftintag far maximalt vara 6,3 bar. Om det har lufttrycket 6verskrids kan det innebéra
onddigt slitage och/eller onédiga skador. Vid lufttryck pa under 5,5 uppstar effektférlust och om lufttrycket &r
mycket lagt kan dessutom slitage/skador uppsta.

Tryckluften maste alltid vara av god kvalitet vilket innebar ren och torr luft vilket fas med ett avpassat luftfilter. Vi
rekommenderar anvandandet av en komplett F-R-L enhet (Filter-Regulator-Dimsmarjare).Tryckluftsslangen mellan
dimsmorjaren och verktyget bor inte 6verstiga 6 — 8 meter.

| de fall dar detta ar mojligt, rekommenderas anvandning av centraliserad smorjning. Det har systemet mojliggor
lagre smorjoljeforbrukning och garanterar en perfekt smoérjning. Nar centraliserad smorjning anvands kan
smorjoljeforbrukningen minskas med upp till 80 %.

Om verktyget avses att anvandas under en langre period sa maste det smorjas. Hall ett par droppar tryckluftsolja i
luftintaget och kor det fritt i luften nagra sekunder. (T.ex. Red Rosoter luftverktygsolja order nr. Atlub)

Negligera inte sakerhetsforeskrifterna!l

Sakerhet

Modifiera inte det har verktyget pa nagot satt, da detta kan innebara fara for anvandaren.

Se till att den har handboken alltid ar tillganglig for den person som behover den. Be din aterforsaljare om en ny
handbok om du skulle tappa bort denna.

Risk for explosion eller brand: kontrollera att de gnistor och/eller den temperaturékning som genereras av
arbetsstycket inte kan orsaka nagon explosion eller brand.

Kontrollera att verktyget inte kan ge upphov till nagra projektiler ndr det anvands, eftersom detta kan vara farligt
och orsaka personskador.

Kontrollera att arbetsstycket ar ordentligt fastsatt.

Kontrollera att det verktyg eller tillbeh6r som satts i monteras korrekt, eftersom detta annars kan ge upphov till
hoghastighetsprojektiler.

Se till att andra personer inom arbetsomradet inte utsatts for fara.
Bar alltid skyddsglasdgon nar verktyget anvands. Skyddsgraden maste sta i relation till hur riskfyllt arbetet ar.

Roterande tilloehor kan |att fastna i gummikladda eller metallférstarkta handskar. Anvand endast val avpassade
handskar.

Hall fingrarna utom rackhall for det insatta verktyget eller tilloehoret.

Ta aldrig tag med handerna i drivaxeln, hylsan, skdret, det insatta/monterade verktyget/tillbehoret nar rotationen ar
igang.

Du rekommenderas att anvinda skydds-/arbetshandskar.

Anvand horselskydd i enlighet med arbetsgivarens instruktioner eller arbetsmiljo- och sdkerhetsforeskrifterna.
Rimliga atgarder maste vidtas for att halla bullernivan sa lag som moijligt.

Koppla alltid ifran maskinen fran tryckluften vid byte av tilloehor, reparationer eller da maskinen inte anvands.

Kontrollera alltid att det monterade verktyget eller tillbehdret inte ar skadat. Brott och flygande fragment kan orsaka
personskador.

Kontrollera att tillbehdrets maximala varvtal ar lika med eller hogre an verktygets maximala varvtal.



Om verktyget ar utrustat med ett skydd ska detta monteras korrekt utan att nagon averkan uppstar. Verktyget far
inte anvandas utan skydd.

Se till att fingrarna inte kan fastna mellan tillbehoret och skyddet.

Hall roterande delar utom rackhall for alla kroppsdelar.

Var forsiktig med roterande delar som inte tacks av skyddet, eftersom de kan vara farliga och orsaka personskador.
Personer med langt har ska bara harnat eftersom haret annars kan fastna, vilket kan leda till personskador.

Bar aldrig lost sittande klader eftersom de kan fastna, vilket kan leda till personskador.

Anvand endast tillbehor till verktyget som passar det har verktyget enligt tillverkaren.

Rikta aldrig gnistsvansen mot dig sjalv eller andra.

Kontrollera att inga andra personer befinner sig i arbetsomradet eller riskomradet.

Den rekommenderade minimialdern for att anvdanda det har verktyget ar 18 ar.

Hall avstand fran snartande slangar eftersom de kan orsaka personskador. En trasig luftslang eller en slang som
lossnar fran slangkopplingen kan boérja snarta. Stang av lufttillférseln omedelbart, Om luftslangen ar skadad, sluta
arbeta, stang av lufttillférseln och byt ut slangen

Hall arbetsplatsen ren och i ordning sa att du inte snubblar 6ver nagon slang pa golvet. Hala golv och féremal pa
golvet ar vanliga orsaker till personskador.

Det hér verktyget ska inte anvandas i potentiella riskomraden och ar inte isolerat fran kontakt med elektricitet.

Om damm genereras nar det har verktyget kors, antingen genom sjélva processen eller genom att returluft blaser pa
damm i omgivningen, maste en riskbedémning géras. Anvandaren maste anvanda tillrdckligt skydd for att forhindra
inandning eller hudkontakt, i enlighet med halsso- och sakerhetsbestammelserna. Om mojligt bor ett
dammutsugningssystem anvandas och underhallas enligt tillverkarens anvisningar.

Bar lampliga klader som kdnns bekvama pa arbetsplatsen.
Kall returluft ska avledas fran hander och kropp.

Var uppmarksam pa att tryckluft kan orsaka personskador.
Rikta aldrig returluften mot dig sjalv eller nagon annan.

Anviand inte snabbkopplingar direkt pa verktygets luftintag eftersom de kan lossna nar verktyget anvands. Montera
minst 50 cm luftslang med en slangkoppling av stottaligt material.

Om universalvridkopplingar (klokopplingar) anvdnds, maste laspinnarna ha monterats.
Overskrid inte det maximala lufttryck som anges pa verktyget.

Lyft aldrig verktyget i luftslangen.

Anvand skyddshjalm nar du arbetar éver huvudhojd.

Avkapade delar kan slungas ivag — forhindra att de traffar nagon.

Under processen kan arbetsstycket och det insatta/monterade verktyget/tillbehéret bli varmt och orsaka
bréannskador: var uppmarksam pa detta.

Om verktyget tillampas med stor kraft kan héga reaktionskrafter genereras i verktyget.

Anvand endast luftslangar som ar avsedda for verktyget och som klarar det lufttryck som anvands.
Kontrollera att gnistor och restmaterial inte utgér nagon fara.

Kontrollera eventuella skador om sliptillbehdret tappas.

Anvand alltid snabbkopplingar.

Lat aldrig verktyget arbeta obelastat: tillbehéret kan lossna och bli en projektil som orsakar fara eller skada.



Anvand endast tillbehor som ar i gott skick, slitna tillbehor kan vara farliga och orsaka skador.
Endast utbildade och kvalificerade operatorer ska anvanda verktyget.
Anvand aldrig ett skadat verktyg.

Verktyget skall inspekteras regelbundet for att verifiera att klassificeringar och markningar som kravs enligt den
tillampliga delen av ISO 11148-serien ar ldsbart markerade pa verktyget. Om detta inte uppfylls skall anvandaren /
arbetsgivaren erhalla ersattningsetiketter fran aterforsaljaren eller tillverkaren.

Anvand endast val atsittande handskar, [6sa handskar kan fastna och orsaka skador.

Anvand lampliga handskar for respektive applikation som skyddar mot: varme, kyla, skarning, slag
Bar inte nagra sjalar, smycken etc som kan fastna eller fangas in och orsaka skador.

Vid stromforlust slapp avtryckaren omedelbart.

Gor moijliga atgarder for att minimera bullerpaverkan: Om mojligt, anvand ljudabsorberande pa arbetsstycket eller
pa vaggarna runt arbetsstationen.

En riskbedomning i samband med bullerpaverkan pa arbetsplatsen och arbetsstycket maste goras for att utvardera
ratt 6ronskydd enligt hdlso- och sdkerhetsregleringen.

En riskbedomning relaterad till vibrationsexponeringen for att bestdmma den maximala arbetstiden per dag for
operatoéren. Vibrationer kan skada blodkarl och nerver (diagnos, vita fingrar). Hall i verktyget med ett latt men sdkert
grepp, hogre greppkraft kan 6ka vibrationseffekterna.

Piskande luftsslangar kan orsaka skador. Kontrollera alltid om luftslangen ar skadad och att kopplingarna inte sitter
|6st.

Anvand endast hardgjorda stalslanganslutningar (eller samma styrka andra tillbehér) for slag-, impuls- eller
vibrationsverktyg.

Tillbehor:

Anvand endast tillbehor och forbrukningsmaterial som ar avsedda for anvandning med det héar verktyget.

Vilj de bésta tillgangliga insatta/monterade tillbehoren/forbrukningsmaterialen for lagsta mojliga bullerniva och
vibrationer. Byt ut dessa om bullernivan och/eller vibrationerna tkar.

Kontrollera att det insatta/monterade sliptillbehoret ar korrekt insatt/monterat och fastspant.

Nar ett sliptillbehor har satts in/monterats ska verktyget kéras utan belastning i en siker riktning under en minut;
stoppa omedelbart vid vibrationer/buller 6ver det normala och korrigera detta eller byt ut sliptillbehoret.

Vilj ratt slipdimension, varvtal och spindelkoppling for det aktuella verktyget.
Kontrollera om sliptillboehoret har nagra skador, sprickor eller andra defekter innan du monterar det pa verktyget.

Spindelkopplingen for sliptillbehoret maste vara korrekt; ingen typ av insats far anvandas foér att montera
sliptilloehoret.

Monteringsflansarna for sliptillbehoret maste vara i gott skick utan sprickor och spindelgangorna far inte ha nagra
skador.

Anvind det insatta/monterade tillbehoret/verktyget i enlighet med tillverkarens anvisningar.



Anvanda verktyget:

Bekanta dig med arbetsplatsen och omgivningen innan du boérjar anvanda verktyget.
laktta alltid sakerhetsforeskrifterna for det arbetsomrade som du arbetar i.

De vinklade/vertikala/raka slipmaskinerna &r endast avsedda for slipning/polering och kapning av olika material
sasom stal/aluminium/plast etc. med de pa marknaden dar for avsedda tillbehoren. Dessa tillbehor maste vara
godkdnda av tillverkaren att anvandas pa vinkelslipmaskiner.

Hall alltid verktyget stadigt med bada handerna.
Starta verktyget genom att osakra sdkerhetssprinten och trycka pa huvudspaken.

Anvand lamplig kraft. och aldrig mer kraft an nédvandigt, eftersom detta forsamrar effektiviteten. Maximal
effektivitet under anvandning: 80 % av varvtalet vid frigang.

Verktyget kan stanna om for mycket kraft anvands.

Nar verktyget anviands kan anvandaren utsattas for faror som krossrisk, slag, varme, vibrationer, skarskador,
slipskador osv.: bar lampliga skyddshandskar.

Alla personer som anvander verktyget maste kunna hantera verktygets storlek, vikt och kraft.

Var alltid beredd pa normala/onormala rérelser/krafter som kan genereras av verktyget.

Hall kroppen i balans och se till att fotterna ar sakert placerade.

Slapp spaken/avtryckaren om lufttillférseln bryts.

Var uppmarksam pa reaktionskrafterna nar verktyget (pl6tsligt) fastnar.

Nar du anvander ett elverktyg kan du uppleva obehag i hander, armar, axlar, nacke och andra delar av kroppen.

Om du upplever symptom som ihallande eller aterkommande obehag, smarta, vark, stickningar, domningar,
pulserande smaérta, brannande smarta eller stelhet: ignorera inte de har varningssignalerna. Sluta anvdanda verktyget,
meddela arbetsgivaren och kontakta behorig sjukvardspersonal.

Nér du kapar ska du kontrollera att avkapade bitar inte kan falla ned pa ett satt som orsakar fara eller personskador.
Pressa in spaken for att starta verktyget och sldapp spaken for att stoppa verktyget.
Operatoren bor regelbundet andra kroppsstallningen for att undvika obehag och trotthet.

Anvand horselskydd enligt arbetsgivarens och héalso- och sdkerhetsbestammelser.

Underhall:

Kontrollera verktyget regelbundet for att se om det finns nagra l6sa bultar/skruvar eller delar.

Mat verktygets varvtal regelbundet — om varvtalet ar hogre eller lagre an vad som anges i de tekniska
specifikationerna: sluta anvanda verktyget omedelbart och [amna in det pa reparation.

Kontrollera skyddet regelbundet for att se om skador eller sprickor har uppstatt — om det har det: sluta anvanda
verktyget och ldmna in det pa reparation.

Vid effektforlust: lamna in verktyget pa reparation.
Endast utbildade och kvalificerade tekniker far justera eller reparera verktyget.
Om verktyget ar utrustat med en ljudddmpare maste denna fungera korrekt. En skadad ljudddmpare maste bytas ut.

Om verktyget ska kastas ska lokala bestammelser foljas sa att sa mycket som majligt kan atervinnas. Kasta inte
verktyget bland det vanliga avfallet.

Verktyget bor underhallas regelbundet for att minimera buller och vibrationer som uppstar.

Koppla bort lufttillférseln under underhallsarbetet pa verktyget.



Underhall verktyget minst arligen.

Avsett anvandningsomrade:

Anvéandaren eller anvandarens arbetsgivare ska bedéma den samlade anvdandningen som kan uppsta till foljd av all
anvandning.

Anvand aldrig verktyget till ndgot annat an vad det har utformats for och som beskrivs i den har
handboken.

Skadestandskrav som uppstar till foljd av att den har handboken inte efterlevs, eller som orsakas av felaktig
anvandning eller felaktig reparation, omfattas aldrig av garantin och vi tar inget ansvar for detta. Vi forbehaller oss
ratten till tekniska férbattringar utan foregaende meddelande.

Det har verktyget har utformats for slipning och polering med hjalp av de lampliga tillbehér som beskrivs i den har
handboken. Om det anvands pa annat satt maste en riskbedémning goras av arbetsgivaren/anvandaren.

Garanti

Garantiperioden fran inkdpsdatum ar féljande:
e 12 manader for verktyg av markena Yokota, Toku och Red Rooster
¢ 3 manader for reservdelar till verktyg som har reparerats av oss.

Garantin omfattar material- eller konstruktionsfel av tillverkaren som ar tydligt identifierbara. Utbyte av delar eller
reparation av en officiell Yokota/Red Rooster-verkstad utfors utan kostnad nar verktyget omfattas av garantin.
Eventuella frakt eller portokostnader star koparen for. Skador som kan hanforas till normalt slitage, 6verbelastning
eller felaktig anvandning omfattas inte av garantin. Las alltid i den har handboken! Garantin innebér inte att nagra
verktyg byts ut till foljd av eventuella garantikrav.

Ersattningskrav for forlorad produktion och/eller andra kostnader omfattas inte av denna garanti. Reparationer
enligt garantin kan endast komma i fraga nar verktyget ar i originalskick och inképsfakturan bifogas. Garantikrav
maste resas via den aterforsaljare som har salt det aktuella verktyget.



Deklaration om overensstammelse

CE Deklaration om éverensstimmelse

Mdrke: Toku

Produkt:  Grinders and sanders
Typ: MS-4125B
Kapacitans: 0,5

Serienummer Frén:

Vi, RAMI YOKOTA B.V., forklara att denna produkt éverensstémmer med den europeiska standarden 2006/42/EU, EN
ISO 11148-8

Den tekniska dokumentationen finns pd Rami Yokota BV:
RAMI YOKOTA BV

De Ruyterkade 120

1011 AB Amsterdam

THE NETHERLANDS

Datum: 31-03-2026 Plats: Amsterdam

Signatur:

Mk

N. Nauta

Verkstéllande direktér RAMI YOKOTA BV
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