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Druckluft-Versorgungsanlage

Technische Spezifikationen

Marke Yokota
Luftverbrauch (I/s) 6,0
Gewicht (kg) 1,8

MeiRelaufnahme (mm)

VA12,7 x 16 x 28

Luftanschluss PT 1/4"
Luftdruck max. (MPa) 0,63
mm A 310
mm B 43

Hub (mm) 22
Schlage min-1 4000
Energie (J/Schlag) 51
Schlauchdurchmesser (mm) 6,5
Kolben (mm) 25

Sicherheitsnorm

EN1SO 11148-4

Formal Capacity

51

Formal Serie From

3R0030

Vibrationsstandard

EN1SO 28927-9

Vibrationswert (m/s?) 9,9
Vibrationsunsicherheit (m/s?) 1
Schallstandard ISO 15744
Schalldruck (dB(A)) 115
Schallleistung (dB(A)) 126
Schallunsicherheit (dB(A)) 3

Product Group Hammers
Sales Group 001
UNSPSC number 27131504
Eclass number 21060402
EAN 8717981000050

Vor Inbetriebnahme

Betriebsanleitung lesen und verstehen vor Installation, Gebrauch, Reparatur, Instandsetzung, Montage oder

Austausch von Zubehor.

Nur qualifiziertes und geschultes Personal darf dieses Werkzeug verwenden, installieren oder einstellen.




Bitte fiillen Sie vor Inbetriebnahme einige Tropfen sdure- und harzfreies Druckluftél in den Lufteinlass des Gerates
(unsere Empfehlung: Red Rooster Druckluftol, Typ: Atlub).

Vor dem Anschluss des Gerates die Kupplungen und Schldauche durch kurzes Freiblasen reinigen. Achten Sie auf
ausreichenden Durchmesser von Schlauch und Kupplungen. Achtung: Druckluftschlauche sind nie zu groR, aber
haufig zu klein gewahlt!

Die Maschine arbeitet optimal bei einem Arbeitsdruck von 6,3 bar am Lufteinlass. Ein hoherer Druck bedeutet
starkerer VerschleiR und kann Schaden am Gerét verursachen. Ein Druckabfall auf 5.5 bar bedeutet extremen
Leistungsverlust; ferner sind Schaden am Gerat moglich.

Eine gute Luftqualitat ist notwendig flr jedes Druckluftwerkzeug. Die Luft muss sauber, trocken und gedlt sein. Die
beste Losung ist eine komplette Wartungseinheit, bestehend aus Luftfilter, Regler und Nebeloler, hochstens 8 m
vom Werkzeug entfernt installiert. Der Oler sollte auf 3-6 Tropfen pro Minute eingestellt sein (Schauglas). Die
Schlauchlange zwischen Werkzeug und Wartungseinheit sollte 8 m nicht Giberschreiten!

Wir empfehlen eine zentrale Olereinheit zur optimalen Schmierung der Werkzeuge. Es kann bis zu 80% Ol eingespart
werden.

Sollte das Werkzeug liber einen ldngeren Zeitraum ruhen, muss es vorher griindlich gedlt werden. Vor dem Einsatz
beachten Sie dann bitte die Punkte 3 und 4.

Ignorieren Sie die Sicherheitsvorschriften nicht!

Sicherheit

Bringen Sie keine Anderungen an diesem Werkzeug an; dieses kann Gefahr fiir den Anwender bedeuten.

Sorgen Sie dafiir, dass diese Betriebsanleitung zuganglich ist fiir alle Personen, die mit der Maschine arbeiten; bei
Verlust dieser Betriebsanleitung fordern Sie bitte bei lhrem Handler eine Kopie an.

Explosions- oder Feuergefahr: Sorgen Sie dafiir, dass generierte Funken oder erhéhte Temperatur des Werksticks
keine Explosion oder Feuer verursachen kdnnen.

Sorgen Sie dafiir, dass wahrend der Verwendung keine Projektile generiert werden kénnen; dies kann gefahrlich sein
und Verletzungen verursachen.

Werkstlick muss sicher fixiert sein.
Sorgen Sie daflir, dass Zubehor richtig montiert ist, sonst kdnnen Projektile entstehen.
Sorgen Sie dafiir, dass keine gefahrlichen Umstande fiir Personen am Arbeitsplatz entstehen kdnnen.

Tragen Sie immer eine Schutzbrille wahrend der Verwendung dieses Werkzeugs. Das Schutzniveau sollte im
Verhaltnis zum Risiko sein.

Halten Sie Finger auBerhalb des Bereichs von montiertem Zubehor.

Wir empfehlen lhnen das Tragen von Sicherheitshandschuhen.

Tragen Sie Gehorschutz laut Vorschriften der Arbeitsgeber oder der lokalen Behorden.

Verniinftige MaBnahmen sollen genommen werden, um den Gerauschpegel so niedrig wie moglich zu halten.

Entkuppeln Sie den Luftschlauch wahrend des Wechselns des Zubehors, wahrend Reparaturarbeiten oder wenn das
Werkzeug nicht benutzt wird.

Immer Zubehor auf Beschadigungen kontrollieren. Bruch und wegfliegende Teile kdnnen Verletzungen verursachen.

Tragen Sie ein Haarnetz, wenn Sie lange Haare tragen; lange Haare kdnnen erfasst werden und damit Verletzungen
verursachen.

Tragen Sie keine offene Kleidung; diese kann erfasst werden und Verletzungen verursachen. Tragen Sie immer
passende Kleidung.



Verwenden Sie nur Zubehor, dass vom Hersteller als passend erklart wird und geeignet ist fur dieses Werkzeug.
Kontrollieren Sie, dass sich keine Unbefugten im Arbeitsbereich oder in der Gefahrenzone befinden.
Das empfohlene Mindestalter des Benutzers dieses Werkzeugs ist 18 Jahre.

Achten Sie auf bewegende Schlduche; diese kdnnen Verletzungen verursachen. Ein platzender oder loser Schlauch
kann sich unkontrolliert bewegen und damit Verletzung verursachen. SchlieBen Sie die Luftzufuhr sofort ab. Wenn
der Luftschlauch beschadigt ist, beenden Sie die Arbeit, schlieBen die Luftzufuhr und tauschen Sie den Schlauch aus.

Halten Sie den Arbeitsplatz sauber und organisiert, sonst kann man tiber Schlauche stolpern. Vermeiden Sie glatte
FuRBboden; auf rutschigen Boden kann man schnell ausrutschen und sich verletzen.

Dieses Werkzeug ist nicht geeignet zum Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen und ist nicht von Elektrizitat
isoliert.

Wenn wahrend des Gebrauchsprozesses Staub generiert wird, sollte eine Risikoanalyse gemacht werden. Der
Anwender muss passenden Atemschutz tragen und Hautkontakt ist zu vermeiden, gemaR lokaler Gesundheits- und
Sicherheitsvorschriften. Wenn moglich sollten Staubabsaugsysteme verwendet werden und gewartet laut
Herstellervorschriften.

Tragen Sie passende und komfortable Kleidung am Arbeitspatz.

Kalte Austrittsluft sollte vom Korper weggehalten werden.

Achten Sie darauf, dass Luft unter Druck Verletzungen verursachen kann.

Richten Sie nie den Luftaustritt auf den eigenen Koérper oder auf andere Personen.

Schnellwechselkupplungen nicht direkt am Werkzeug montieren; diese konnen sich 16sen. Empfehlung: Montieren
Sie mindestens 50 cm Luftschlauch am Werkzeug mit einem schlagfesten Schlauchnippel.

Bei Klauenkupplungen sollte der Sicherungsstift montiert werden.

Uberschreiten Sie nie den maximalen Luftdruck vom Werkzeug.

Tragen Sie Werkzeug nie am Luftschlauch.

Tragen Sie stets bei Arbeiten tGber lhrem Kopf einen Sicherheitshelm.

Werkstiick und Zubehor kann heifl werden und Brandwunden verursachen.

Verwenden Sie nur spezifische Druckluftschlduche, die geeignet sind fiir den maximalen Luftdruck.
Sorgen Sie dafiir, dass Funken und Spane keine Gefahr darstellen kénnen.

Stets ‘Sicherheitsschnellkupplungen’ benutzen.

Das Werkzeug nie im Leerlauf laufen lassen, das Zubehor kann sich |6sen, ein Projektil werden und Gefahr oder
Verletzungen verursachen.

Zubehor muss in gutem Zustand sein, verschlissenes Zubehor kann gefahrlich sein und Verletzungen verursachen.
Bediener muss geschult und qualifiziert sein.
Verwenden Sie niemals ein beschadigtes Werkzeug.

Werkzeuge miissen regelmaRig inspiziert werden auf Markierungen laut betreffendem Teil der ISO 11148 Serien.
Sofern nicht mehr anwesend, muss diese vom Benutzer/Arbeitgeber bei Ihrem Handler oder Hersteller angefragt
werden.

Benutzen Sie nur passende Handschuhe, zu groBe Handschuhe kénnen vom Werkzeug erreicht und verschlungen
oder verstrickt werden und Verletzungen verursachen.

Benutzen Sie Handschuhe, die fiir die Anwendung spezifiziert sind und schiitzen gegen: Hitze, Kalte, Verstrickung,
Verschlingung, Schneiden, Schlage.

Tragen Sie keine Tuicher/Umschlage/Schmuck, die/das verschlungen oder verstrickt werden kann und Verletzungen
verursachen.



Bei Leistungsverlust sofort den Driicker loslassen.

Nehmen Sie GegenmalRnahmen zur Reduzierung der Gerdauschentwicklungen (Ldrm): wenn moglich
Schalldampfungsmaterial verwenden an Werkstiick oder an Wanden.

Eine Risikoanalyse fiir die Gerduschemission am Arbeitsplatz sollte erstellt werden, um den richtigen Gehorschutz
laut Vorschrift zu bestimmen.

Ein Risikoanalyse beziglich der Vibration sollte erstellt werden, um die maximale Arbeitszeit pro Tag fiir den
Bediener mit diesem Werkzeug zu bestimmen. Vibrationen kdnnen Schaden an BlutgefdaRen und Nerven (weilRe-
Finger-Krankheit) verursachen. Werkzeug mit leichtem aber sicherem Griff festhalten, zu hohe Griffkraft kann den
Einfluss der Vibrationen verstarken.

Schwingende Schlduche kdnnen Verletzungen verursachen. Kontrollieren Sie die Schlauche auf Beschadigungen und
ob Schlauchnippel und Schnellkupplungen fest sind.

Benutzen Sie nur Schlauchnippel aus gehartetem Stahl (oder Gleichwertiges) fiir schlagende, Impuls gebende oder
vibrierende Werkzeuge.

Vor Inbetriebnahme

Verwenden Sie nur Zubehor, das fiir dieses Werkzeug geeignet ist.

Verwenden Sie nur bestes Zubehor fiir niedrigste Gerduschpegel und Vibrationen. Wechseln Sie das Zubehor, wenn
Gerdusch oder Vibration zunimmt.

Zubehor muss richtig montiert und gesichert sein und die Arretierung muss in gutem Zustand sein. Verwenden Sie
das Werkzeug nie mit schlecht funktionierender Sicherung, da das Zubehor unter Umstanden unkontrolliert
wegfliegen kann.

Verwenden Sie nur scharfe MeiRel, weil stumpfe MeiBel mehr Druck und Kraft erfordern und dadurch brechen
kénnen.

HeilRes Zubehor nie verschnellt abkiihlen; dies kann die Harte beeinflussen und stellt dann eine Gefahr dar.
Sorgen Sie dafiir, dass Schleifmittel richtig montiert und festgesetzt sind.
Verwenden Sie Zubehor laut Herstellerspezifikationen.

MeilSel nicht als Hebel verwenden, dies kann einen Bruch verursachen.

Meillelhammer nie ohne Gegendruck auf den MeilRel laufen lassen; dies kann zu Verletzungen des Bedieners, Bruch
oder Beschadigungen fiihren an MeilRelhalter, Zylinder, Gehause. Diese Schaden sind von der Garantie
ausgeschlossen.

Wenn der MeifRel nicht mehr vom MeiRelhalter gehalten wird, beenden Sie sofort die Arbeiten und montieren Sie
den MeiRelhalter richtig/nochmals .

Werkzeug verwenden:

Sorgen Sie daftir, dass Sie bekannt sind mit dem Arbeitsplatz und der Umgebung, bevor Sie es verwenden.
Befolgen Sie stets die Sicherheitsvorschriften, die am Arbeitsplatz und in der Umgebung gelten.

Halten Sie das Werkzeug immer mit beiden Handen fest.

Dricker betatigen, um das Werkzeug zu starten und loslassen, um das Werkzeug zu stoppen.

Wahrend der Verwendung kann der Bediener ausgesetzt werden an Risiken wie Verstricken, Schlage, Hitze,
Vibrationen, Schnitten, Schleifen usw.: Tragen Sie geeignete Sicherheitshandschuhe.

Anwender missen in der Lage sein, Gewicht, Abmessung und Leistung des Werkzeugs physisch zu kontrollieren.



Seien Sie stets vorbereitet auf normale und nicht normale Krafte oder Bewegungen vom Werkzeug.
Halten Sie Ihren Korper in Balanz, positionieren Sie Ihre FiiRe sicher und stabil.
Beim Unterbrechung der Luftzufuhr, Startknopf oder Hebel loslassen.

Wahrend der Verwendung des Werkzeugs kann der Bediener unangenehme Gefiihle erfahren in Hinden, Armen,
Schulter, Genick oder anderen Korperteilen.

Wenn man ununterbrochen oder zurlickkehrende Symptome erfahrt wie Schmerzen, erhéhter Herzschlag,
Herzklopfen, brennendes Gefiihl, Steifheit: ignorieren Sie diese Warnungen nicht. Beenden Sie die Arbeit mit dem
Werkzeug, informieren Sie lhren Arbeitgeber und suchen Sie einen Arzt auf.

Dricker betatigen, um das Werkzeug zu starten und loslassen, um das Werkzeug zu stoppen.
Hebel betatigen, um das Werkzeug zu starten und loslassen, um das Werkzeug zu stoppen.
Montieren Sie MeilSel oder Bohrer in das Werkzeug und sicheren Sie es mit dem Halter.

Setzen Sie MeilRel, Nadel oder Bohrer in die Maschine und betatigen Sie Driicker oder Hebel, um das Werkzeug zu
starten.

MeiRelhammer nie ohne Gegendruck auf den MeiRel laufen lassen; dies kann zu Verletzungen des Bedieners, Bruch
oder Beschadigungen am MeiRelhalter, Zylinder oder Gehause fiihren. Diese Schaden sind von der Garantie
ausgeschlossen.

Wenn der Meilel nicht mehr gehalten wird vom MeiRelhalter, stoppen Sie unmittelbar und montieren Sie
MeilSelhalter richtig bzw. neu.

Bediener soll regelmaRig seine Kérperposition andern, um Ermidung oder Unbehagen zu vermeiden.

Gehorschutz benutzen laut Arbeitsgeber- und gesetzlichen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften.

Wartung:

Kontrollieren Sie das Werkzeug regelméaRig auf lose Schrauben oder Teile.
Bei Leistungsverlust Werkzeug reparieren lassen.
Nur geschultes, qualifiziertes Personal darf das Werkzeug einstellen oder reparieren.

Befolgen Sie die lokale Vorschriften und Gesetze beim Verschrotten dieses Werkzeugs bzgl. Recycling. Die Maschine
ist kein Hausmdill, sondern Sonderabfall.

Werkzeug regelmaRig warten, um Gerduschemissionen und Vibrationen zu minimieren.
Bei Wartungsarbeiten am Werkzeug immer Luftschlauch druckfrei machen.

Werkzeug mindestens jahrlich warten.

Bestimmte Verwendung:

Der Benutzer oder der Arbeitgeber muss die spezifische Verwendung beurteilen, die als Ergebnis jeder Verwendung
vorhanden sein kann.

Verwenden Sie dieses Werkzeug nie anders als es bestimmt und in dieser Betriebsanleitung erklart
und beschrieben ist.

Flr Schaden, die durch Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung oder durch unsachgemalle Reparatur entstehen,
kénnen wir keine Garantie (ibernehmen. Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Dieses Werkzeug ist entwickelt als MeiRelhammer, Abruchhammer mit geeignetem MeiRel; wenn anders verwendet
sollte der Anwender oder Arbeitsgeber eine Risikoanalyse machen.



Garantie

Folgende Garantiezeiten gelten vom Tage der Lieferung an:
e 12 Monate auf Yokota, Toku und Red Rooster Werkzeuge
¢ 3 Monate auf Ersatzteile bei Reparaturen, die unsere Werkstatt durchfiihrte.

Unter Garantie fallen nachweisbare Material-, Konstruktions- und Verarbeitungsfehler vonseiten des Herstellers.
Ersatzteile und Reparatur bei unserer Vertragswerkstatt sind im Garantiefall kostenlos.

Anfallende Versandkosten trigt der Kunde. VerschleiR sowie Schdden durch Uberlastung oder falsche Handhabung
sind von der Garantie ausgeschlossen. Beachten Sie unbedingt die Bedienungshinweise. Der Austausch von
Maschinen bei Reklamation gegen Neugerate ist kein Bestandteil der Gewahrleistung.

Produktionsausfalle und andere Schaden sind von dieser Garantie ausgenommen.

Garantiereparaturen kdnnen nur ausgefiihrt werden, wenn das Gerat im Originalzustand mit einer Kopie der
Einkaufsrechnung beim Handler eintrifft. Garantieanspriiche kdnnen nur bei dem Héandler geltend gemacht werden,
der das Werkzeug geliefert hat.

Garantiebedingungen basieren sich auf einen Arbeitstag von 8 Stunden.

Konformitatserklarung

CE Konformitétserkldrung

Marke: Yokota
Produkt:  Hammers
Typ: F-25
Kapazitat: 5,1
Serienr. von: 3R0030

Wir, RAMI YOKOTA B.V., erkliren das dieses Produkt die Europdische Richtlinie 2006/42/EU, EN ISO 11148-4
entspricht.

Technische Datei verfiligbar von Rami Yokota BV:
RAMI YOKOTA BV

De Ruyterkade 120

1011 AB Amsterdam

NETHERLANDS

Datum: 31-03-2026 Ort: Amsterdam

Unterschrift:

. 2%.a

N. Nauta

Direktor Rami Yokota BV
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